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SBSF Zulassung 2025, 2026, 2027 
Bishop Bat 

 
Für den SBSF Swiss-Baseball-Spielbetrieb in der Schweiz an 

Turnieren, Cup und Meisterschaftsspielen 
 
 
Die Masse und Anforderungen müssen den Official Baseball Rules 2021 Artikel 3.02 
entsprechen. 
Das Bat muss aus einem glatten, runden, massiven Stück Holz hergestellt sein. 
Oberflächenbehandlung darf nicht ätzend sein.  
Beschriftung muss einfach und lesbar sein. 
 
Die Bats müssen den Angaben und Spezifikationsblättern der Bishop Bat entsprechen. 
 
 
Technische Spezifikation 
 
Bat Typ    Holzbat 
 
Model Nummer  221 - 222 - 231 - 323 - 434 
Holzart :   Ahorn, Äsche, Hagenbuche, Buche, Birke, Hickory 
Knob:    Flared (angehoben), Normal 
Handle :   gem. Typenblatt  
Barrel:    max. 2.61 in. (max. 6.63 cm) 
Länge:    max. 42 in. (max. 106.7 cm) 
Gewicht   Approximate +2 bis -3 
Cupped bat:    bis max. 1 ¼ in. tief; bis max. 2 in. breit; curved 
Gripp Oberfläche: Transparent oder lackiert mit Acryl-Lack oder Lederband 

umwickelt, nicht mehr als 18 in. 
Barell Oberfläche: Transparent oder lackiert mit Acryl-Lack 
Oberflächenbehandlung: Swiss pressed (flamed, gewachst, lackiert usw.)  
Bezeichnung Holzart:  M = Maple, B = Beech, A = Ash, H = Hornbeam, Y = Hickory,  

R = Birch 
  
Beschriftung muss mindestens enthalten: Brand, Serie Nr., Typ, Masse 
 
   zB.  Brand:    Bishop Bat 
    Bat Typ:  M221 
    Masse (Länge): 33  
 
SBSF-TK-Baseball David Kästli 
 
 
 
Embrach, 11. April 2025   


